
Vorteile:

tevitel.VoIP (H.323) 
Telefonie über Datennetze

• Verbindungsredundanz durch IntraSTAR

• Senkung der Telefongebühren

• Senkung der Installations- und Betriebskosten 
 durch einheitliche Infrastruktur

• CCBS, AWS, Konferenzen, Gruppen, Weiterleiten

• tevitel.iPBX All-In-One-Konzept bietet Konferenzen, 	
 Mailbox, UM, CTI, IVR, ACD, Gruppen und 			
 Warteschlangen ohne Aufpreis

Ausfallsicher durch Einfachen Wechsel Zwischen 
Voice-over-IP und ISDN
Die Integration der Voice-over-IP-Technologie in die tevitel.iPBX zeichnet sich durch eine 
exzellente Verbindungsqualität über IP-Netzwerke aus. Die tevitel.iPBX-VoIP-Lösung basiert 
auf einem VoIP-Modul sowie einem H.323-fähigen Gatekeeper. Sie erlaubt den Anschluss von 
H.323-VoIP-Telefonen, VoIP-Gateways, sowie die standortübergreifende Kopplung von tevitel.
iPBX-Systemen über ein Datennetz.
Die patentierte TELES.IntraSTAR-Technologie garantiert zuverlässige Verbin-dungen über das 
Datennetz. Bei Verbindungsstörungen kann der Anwender durch einfachen Tastendruck ohne 
Gesprächsunterbrechung in das Telefonnetz wechseln



Technische Daten

Software: tevitel.iPBX ab Version 7.0
Hardware: tevitel.iPBX-VoIP-Modul

tevitel.iPBX-Grundsystem mit tevitel.iPBX-3S2M- oder
tevitel.iPBX-1S2M3S0-Modul

H.323, H.225, H.245
G.711-A-law, G.711-µ-law, G.723, G.728, GSM
TCP/IP, UDP, RTP
ETSI DSS1

8 Sprachkanäle je tevitel.iPBX-VoIP-Modul

Gatekeeper-Unterstützung zur Auflösung von Telefonnummern in 
IP-Adressen. Vorteil: Anwender können H.323-Terminals mit „normalen 
Telefonnummern“ anwählen

tevitel.iPBX bietet Voice over IP für ISDN-Endgeräte, analoge Endgeräte, 
IP-Telefone, sowie H.323-Applikationen, wie z. B. MS Netmeeting

Anzeige bestehender Verbindungen im iPBX-Monitor, im Besetztlampenfeld 
und in einem zusätzlichen Statusfenster für Voice over IP

Umschalten zwischen Telefon- und Datennetz per Tastendruck ohne 
Gesprächsunterbrechung. Ideale Lösung, falls die Sprachqualität im 
Datennetz nicht befriedigend ist. Basiert auf einer speziell von TELES 
entwickelten, patentierten Technologie

VoIP-Telefone und PC-Clients als standortunabhängige Endgeräte im LAN, 
sowie externe Teilnehmer über WAN- und VPN-Verbindungen

standortübergreifende Verbindungen zwischen tevitel.iPBX-Systemen

Telefonverbindungen über das Internet

Realisierung
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Sprachkompression
Internet-Protokolle
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