
Vorteile:

tevitel.iPBX mobil  
Mobile GSM-basierte Telefonanlage

• Mobile TK-Anlage ohne Festnetzanschluss

• Handy makelt und vermittelt wie eine mobile 
 Nebenstelle

• SMS über E-Mail-Integration senden und empfangen

• Mobile, temporäre TK-Anlagen für Baustellen, 
 Messen, Events, Schiffe und Ölplattformen

Mobile TK-Anlage
Die tevitel.iPBX mobil ist eine Telefonanlage, die ganz ohne Festnetzanschluss auskommt. Bis 
zu 32 GSM-Kanäle sorgen für die mobile Anbindung an Ihren GSM-Anbieter.

Voller Komfort an jedem Ort
Ob auf temporären Baustellen, Messen oder Events, mit der mobilen TK-Anlage brauchen Sie 
nirgendwo auf Telefonkomfort zu verzichten.
CTI, Voice-Mailbox (mit Versand der Sprachnachrichten per E-Mail), ACD und IVR sind 
ebenso integriert, wie ein variabler Gesprächsmitschnitt, umfangreiche Logdateien und indi-
viduelle Sperrlisten. 
Die tevitel-LAN-TAPI verbindet jeden PC-Arbeitsplatz mit der TK-Anlage, unabhängig vom 
jeweiligen Endgerät.
Die Fernwartung und Administration erfolgen wahlweise über ISDN oder LAN  und ermögli-
chen damit einzigartige Flexibilität und effizienten Service.



Technische Daten

Und so geht‘s:

Die SIM-Karten werden über ein GSM-Modul in die iPBX mobil integriert. Gespräche in die Mobilfunknetze können jetzt 
direkt vom normalen Telefon geführt werden – die iPBX mobil routet die Gespräche automatisch in die entsprechenden 
Netze.

Durch einfache Software-Erweiterungen (Freischaltung durch Lizenzen) können leistungsstarke TK-Funktionen genutzt 
werden, wie Gesprächsmitschnitt, Mailboxen mit E-Mail-Versand, Computer-Telefonie-Integration (CTI), Gruppen, 
Ansagen, Least-Cost-Routing usw. Der iBooster wird so im Handumdrehen zur professionellen modularen Telefonanlage, 
die sogar Callcenter-Features besitzt.

19“-IPC oder Compact-System
4/9/12 Modul-Baugruppen
10/100 MBit/s Ethernet
Windows 2000
LAN

Architektur:
Erweiterungssteckplätze:
LAN:
Betriebssystem:
Fernwartung:

tevitel.iPBX mobil

ISDN: S0, 1–10 S2M (DSS1 und 1TR6), GSM: 1–32 GSM-Kanäle
bis zu 35 S0-, 128 AB- und 10 S2M-Ports, beliebig konfigurierbar
bis zu 24 VoIP-Verbindungen pro System
1–8 GSM-Module, 4 GSM-Kanäle und max. 32 SIM-Karten pro Modul, SIM-
Swiching (SIM-Karten nach n Sekunden umschalten), Blocklimit (SIM-Karten 
nach n Minuten abschalten), adaptives Routing, Gebührenimpulserzeugung 
für Abrechnungsverfahren
Aufzeichnung von ca. 1000 Stunden Sprache auf Festplatte bzw. im LAN
Gesprächsaufzeichnung auf Festplatte
bis zu 64 Teilnehmer
Statusmonitor, Setup-Programm, Musik- und Ansage-Editor, Click&Call (TAPI-
Software)
umfangreiche Logtabellen, Message-Server für Online-Datentransfer über 
TCP/IP und Logging-Client

Amtsanschlüsse:
Interne Ports:
VoIP:
GSM:

Mailbox:
Voice Logging:
Konferenzen:
Software im Lieferumfang:

Auswertungsmöglichkeiten:


